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Характеристики Марка плиты TOP ULTRA FLOOR INSTAL MULTI ROOM KOMBI

Объемная плотность [кг/м³]

Номинальное значение коэфф-та 
теплопроводности, λD[Вт/м*К]

 
       

Удельная теплоемкость , 
с [Дж/(кг*К)]

Сопротивление продуванию 
потоком воздуха  [(кПа*с)/м³]

Предел прочности при 
сжатии [кПа]

Кратковременное 
водопоглощение [кг/м²]

Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара, µ

Огнестойкость (еврокласс по 
EN 13501-1)

Номинальное термическое 
сопротивление, RD[м²К/Вт]

Возможная толщина [мм]

с парафином с парафином с парафином с парафином

Предел прочности при 
растяжении [кПа]
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прямая/шип-паз/ступеньВид кромки

Размер [мм] 

 натуральные волокна из древесины хвойных пород (94,5-96%)
смола на полиуретановой основе MDI (4%)
парафиновая эмульсия (0-1,5%)

1200*600/2200*580/2500*600/2700*1200/произвольный под заказ

Состав

E

0,47 - 6,31 (в зависимости от толщины)

2100

* парафин придает материалу дополнительную влагозащиту
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